
 

Zscreen 95

Zscreen 100

Zscreen 120

Zscreen 150

Bu perde kumaşı, PVC kaplama fiberglass ipliklerden örülmüştür. Fiberglasstan yapılmış kumaş şeklini korur, 
ısı veya nemden etkinlenmez, çürümez ve rengini kaybetmez. Kumaşın her iki tarafıda 9 mm eninde ve 0.3 mm 
kalınlığında transparan şeritler ile güçlendirilmiştir. Üst ve alt cepheler, perdenin kordonunun içinden geçirildiği 
kaynaklı dikişlere sahiptir. 

2.7 metreden yüksek modeller için, kumaş aynı zamanda yatay bir kaynaklı dikişe sahiptir.

Bu kumaş tipi, ön-gerilme metodunu kullanan ateşe dayanıklı PVC kaplamasına (ateş sınıfı M1/M2, denge bağlı 
olarak) sahip ince örgülü dokudan meydana gelmiştir. Bunun anlamı, polyester dokunun çözgü ve örgülerinin 
kaplama sürecinden önce ve bu süreç boyunca ön-gerilme işleminden geçtiğidir. Bu işlem, oldukça stabil ve 
dayanıklı bir kumaş ortaya çıkartmakta ve bunun sonucunda ürünün kullanım süresini uzatmaktadır.

1.77 metreden yüksek modeller için, Soltis 86&92 kumaşları aynı zamanda yatay bir kaynaklı dikişe sahiptir.

2.67 metreden yüksek modeller için, Soltis 93 kumaşları aynı zamanda yatay bir kaynaklı dikişe sahiptir.

Kumaş Seçenekleri

Fiberglass Kumaş

Soltis Polyester Kumaş

Çözüm Ortaklarımız

www.permisanperde.com

Zscreen Uygulamaları



Zscreen 100
1 1033137 Somfy Motor
2 1033001 Carrier Somfy
3 Z10011223N Front Cover
4 Z1002296U Back Cover

5 Z1002200S Sealing Brush For 
Back Cover

6 Z100F100001L Side Bracket Left
7 Z100F100001R Side Bracket Right

8 Z1002201S Mounting Screew 
Side Bracket

9 Z1002202S Mounting Screew For 
Front Cover

10 Z100P2200 Support Piece  
Bearing

11 Z100P2201 Sliding Bearing

12 Z100P2202
Cone Shaped End 
Piece For Fabric  
Roller Barrel Bearing

13 Z100P2203
Cone Shaped End 
Piece For Motor 
Roller Barrel Bearing

14 Z1002203S Mounting Screw 
Support Piece

15 Z10011187N Side Channel Back
16 Z10011188N Side Channel Front
17 Z10016004NV Inner Rail
18 Z100P2204 Mouse

19 Z1002204S Assembly Screw Side 
Channel

20 Z100P2205L End Cap Side 
Channel Left

21 Z100P2206R End Cap Side  
Channel Right

22 Z10011071N Bottom Rail

23 Z100P2206 End Piece Bottom 
Rail

24 Z100P2207 Selfadhesive  
Pe-Mousse

25 Z100P2208 Bottom Rail Cord
26 Z100P2209 30X20 Mm Weight

27 Z1002205S Mounting Screw End 
Piece Bottom

28 Z100P2210 Fabric Roller Barrel
29 Z100P2211 Zip
30 Z100P2212 Screen Cord

Günümüz mimarların tercihleri arasında üst sıralarda yer 
alan Zscreen rüzgar korumasına sahiptir. Kapalı konumda 
sineklik olarak da kullanılabilen sistem, kumaşı iki taraftaki 
kapsül kanallardan sıkıca tutmaktadır. Teknik bir fermuarla 
basit ve ergonomik bir prensibe dayanmaktadır. 

Zscreen; rüzgar ve yağmur suyu geçirmeyen bir çok kumaş 
seçeneğine sahiptir. Ayrıca şeffaf dokusu (kristal mika) 
sayesinde dış çevre ile olan görsel temasınızı muhafaza 
eder.

Zscreen, fermuarı sayesinde yan kılavuz kanal içinde bulunan 
termoplastik pvc’nin kanalına geçerek, herhangi bir kuvvet ya 
da şiddetli rüzgarda mekanizmadan kumaşın çıkmasını engeller. 
Saatte 120 kilometre şiddetindeki rüzgara karşı dayanıklıdır. Ürün 
Tek parçada 24 m2 ye kadar çalışabilir, kesinlikle sistemde bir 
deforme olmaz. Alt etek çıtası, ağırlığı sayesinde kumaşın gergin 
durmasında önemli rol oynamaktadır. Kumaş sarım tamburunun 
içerisine gizlenen tüp motor, uzaktan kumanda ve sabit butonlu 
sistemiyle ürünün tek bir tuşla harek et etmesini sağlar.

Sistem çok az bakım gerektirir ve üretici firma olarak normal kullanım ve bakım sebebiyle doğabilecek tüm hatalara 5 yıl 
garanti verilmektedir. Zscreen sistemi geliştirilirken, kolay kurulumu ve kullanıcı memnuniyeti göz önünde bulundurulmuştur. 
Zscreen, bahçe ve teras gibi açık mekanlara uygulanabilen, Pergole ve Kamelya tasarımlarına entegre olduğundan, ailenizle 
ve sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirmenize olanak sağlar. Zscreen kumaşları dış hava koşullarına dayanıklıdır. Seçenekler 
arasında, hava sirkülasyonunu sağlayan kumaşlar da mevcuttur.

KALİTE
Zscreen; rüzgar ve yağmur suyu geçirmeyen 
bir çok kumaş seçeneğine sahiptir. Saatte 
120 kilometre şiddetindeki rüzgara karşı 
dayanıklıdır. Zscreen Tek parçada 24 m2 
ye kadar çalışabilir, kesinlikle sistemde bir 
deforme olmaz. 5 yıl garantimiz altındadır.

ERGONOMİK YAPI
Zscreen, herhangi bir pencereye veya 
cepheye kolayca yerleştirilebilir. Zscreen’in 
ana bileşenleri kutu, alt tabaka, kumaş 
ve kılavuz raylardır. Alüminyumdan imal 
edilmiş hafif ve dayanıklı bir yapıdadır. 
Ayrıca görünmez olan bir kutuya sahiptir.

KONFOR
Zscreen, evinizi doğru sıcaklıkta tutar ve 
daha enerjik hale getirir. Ortam ısısından 
olarak tasarruf edersiniz, çünkü güneş ışınları 
pencerenizden geçerken %90 ısı engellenir. 
Ayrıca TV ve bilgisayar gibi ekranlara 
yansıyan güneş ışığını engelleyerek daha net 
bir görüntü almanızı sağlar.

UZAKTAN KONTROL
Zscreen’i açmanın iki yolu vardır: manuel 
veya motorlu olarak kontrol edilebilmektedir. 
Çeşitli ev otomasyon sistemlerini elektrik 
kumandalarına bağlayabilirsiniz. Güneşin ve 
rüzgarın yoğunluğuna bağlı olarak otomatik 
olarak çalışacak şekilde ayarlanabilirler.

FARKLI RENKLER
Zscreen eşsiz renk yelpazesi sayesinde 
evinizin veya ofisinizin cephelerinin stili ve 
rengi ile mükemmel şekilde eşleştirmenizi 
sağlar. Kir tutmaz ve dolayısıyla çok az 
bakım gerektirir.

AYARLANABİLİR
Zscreen’in 4 farklı model çeşidi içerir, bu 
nedenle gereksinimlerinize uyacak doğru 
olanı seçersiniz. (Zscreen 95 - Zscreen 100 
- Zscreen 120 - Zscreen 150)
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Zscreen; rüzgar ve yağmur suyu geçirmeyen 
bir çok kumaş seçeneğine sahiptir. Ayrıca şeffaf 

dokusu (kristal mika) sayesinde dış çevre ile olan 
görsel temasınızı muhafaza eder.

Zscreen 95 : Maksimum en 3.00m, yükseklik 3.00m
Zscreen 100 : Maksimum en 4.00m, yükseklik 3.00m
Zscreen 120 : Maksimum en 5.00m, yükseklik 4.00m
Zscreen 150 : Maksimum en 6.00m, yükseklik 4.00m

Skyscreen Zip Perde


